Bruksanvisning

Cameleon Hydro DFU

Ljushärdande NanoHybrid Komposite med Nano Fluorapatite för anterior och posterior användning. BIS-GMA baserad resin med oorganiska filler partiklar.
Fillerinnehåll 79% wt.
Nanofluorapatit partiklar är kända för att bidra till tandens remineralisering.
Irritationer som resultat av direkt kontakt med pulpan kan ej uteslutas. Vid djupa preparationer bör därför pulpan skyddas med ett lager av hårdstelnande calcumhydroxid.

Cameleon Hydro får ej användas eller lagras tillsammans med produkter som innehåller eugenol.
Preparation av tanden och färgmatchning
Rengör tanden med en fluourfri putspasta (text. Pimpsten och vatten) före preparation och färg matchning. Säkerställ tandfärgen medan tänderna fortfarande är fuktiga och välj lämplig Cameleon Hydro färg. 

Cameleon Hydro färgsatt enligt VITA®-Shades.

Applicering
Efter isolering, cavitets preparation, skydd av pulpan (i de fall där preparationen är djup), etsning och användning av ett ljushärdande adhesiv produkt som Bendent 1 Bond kan Cameleon Hydro användas.

Påförning av Cameleon Hydro
Lägg på Cameleon Hydro i den utvalda färgen. Cameleon Hydro är mycket lätt att modellera. Påför det med ett icke metalliskt instrument. Transparenta matris band kan användas.

Härdning av Cameleon Hydro
För ett optimalt resultat skall Cameleon Hydro apliceras i skikt om maximalt 2 mm., varefter varje skikt ljushärdas. 

Använd en polymerisationslampa med en ljusintensitet på minst 1000 mW/cm2 och härda varje skikt enligt nedan..
Ljusa Färger (tex.. A1; A2; C2) 20 Sekunder
Mörkare Färger (tex. A3.5; B3) 30 Sekunder 

Finishering
Konturera med fina diamanter, stenar eller borrar. Polera till högglans med skivor eller gummispetsar. Interproximal finishing erhålls med fina “ finishing strips”.

Lagring
Lagra ej över 23 °C (74 °F). Kall lagring i kylskåp förlänger livslängden.

Ytterligare noteringar
Använd aldrig någon annan resin för att justera viskositeten.

Hudkontakt med resinet skall undvikas, speciellt vid har känd resin allergi.

VITA® är ett registrerat varumärke hos VITA-Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.
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