SUPER HYDRO Mono, Medium 

SUPER HYDRO MONO är ett superhydorfilt enfas avtrycksmaterial för kronor, broar, implantat, inlägg, partial och helproteser. Det kan också användas för rebasering, funktionsavtryck, kopparrings teknik och protetiska reparationer.

SUPER HYDRO MONO är av medium viskositet, tixotropt och hydrofilt precisions avtrycksmaterial baserat på A-silikon. Blandningsförhållandet är 5 delar baspasta och 1 del härdare. Materialet är mycket hydrofilt och kan användas på fuktiga ytor. Därför återger det perfekt även subgingivala och andra fuktiga ytor.

SUPER HYDRO MONO levereras i maximix kassetter. Kassetterna passar i alla, idag tillgängliga blandnings utrustningar.

SUPER HYDRO MONO är tixotropt vilket betyder att det stannar i avtryckskeden och flyter under tryck.

Förberedelser

1. Placera kassetten i blandningsapparaten. Avlägsna förslutningen genom att trycka ner de flexibla hållarna. Återanvänd inte hatten.

2. Tryck ner hållarna och fäst blandningsspetsen genom vridning till låst läge.

Notera:

Kasta de första 3 cm avtrycksmaterial som kommer ur nya kassetter.

3 För att avlägsna blandningsspetsen trycks hållarna ner och spetsen dras av. Spetsen skall avlägsnas först vid nästa avtryckstillfälle.

Avtrycktagning 

Fyll avtryckskeden med SUPER HYDRO MONO. Sätt in skeden i munnen ej senare än 1,5 minuter efter blandning. Håll skeden i position i minst 3 minuter.

Notera:

Kassetten skall sparas med den monterade blandningsspetsen. Återanvänd aldrig det gamla locket. Vridning av blandningspetsen kan orsaka blandning av de 2 komponenterna och orsaka härdning av hela kassetten.

Utslagning av avtryck

Avtrycket skall förvaras i normal rumstemperatur.(max 25 C). Avtrycket kan slås ut direkt efter avlägsnande från munnen. Några andra tidsgränser finns ej.

Plätering

Avtrycket kan silver och kopparpläteras.

Desinfektion

Avtrycket kan desinfekteras med standard desinfektionslösningar.

Lagring

Hållbarheten är maximalt 2 år vid max 23 C. Lagra ej över 25 C.

Kan ej användas med C-silikoner

Använd ej Latexhandskar eftersom dessa kan påverka härdningstiden.
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